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CAMASSO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO.

E-mail: @    contato camasso.com.br www.   camasso.com.brTel:  +  55 11 5567 7200 　 　 　　

Tipo de Impressão
Resolução
Largura de Impressão
Velocidade de Impressão
Memory
Cabeça de Impressão
Detecção de posição de impressão
Sensor de Papel
Black mark detectável 
Conectividade

Térmica Direta
203DPI
60mm
20cm/ 5cms (Max); /s (Normal)
DRAM:8M FLASH:4M
Resistência sensivel ao calor
Sensor
Foto Sensor
Sensor de Reexção
USB e Rede

1D Barcode: CODE128 EAN128 ITF 
CODE39 CODE93 EAN13 EAN13+2、 、 、 、
EAN13+5 EAN8 EAN8+2 EAN8+5、 、 、 、
CODABAR POSTNET UPC-A UPCA+2、 、 、 、
UPCA+5 UPC-E UPCE+2 UPC-E+5、 、 、 、
CPOST MSI MSIC PLESSEY ITF14、 、 、 、 、
EAN14
2D Barcode: QRCODE

Code page

Fonte
Ampliação / rotação de caracteres

Imagem

Font  0 - Font  8e e

Tipo de Papel
Largura do Papel
Diâmetro do Papel

Térmico Direto em folha ou rolo;
20mm-60mm
Max.100mm  Min.25mm

Entrada energia              24VDC,  2A 
P L A* * 243*129*166(mm)

Garantia de 1 ano, balcão. 

Impressão de alta velocidade de 5-20 cm/s.

Suporte papel dobrado e papel em rolo.

Largura do papel de suporte de 20 mm a 60 mm, carregamento fácil.

função de calibração automática de papel de suporte.

Auto adaptação e controle de temperatura.

Suporte a função de detecção a black mark.

1-10 vezes ampliação horizontal e vertical
Rotação de impressão (0°, 90°, 270°, 360°) 

Unida cor, preto 
Pode ser baixado em FLASH e DRAM

Suporte 8 x 5 


